
流し台 撮影台ブース
プッシュプル型 プッシュプル型 

特長
ホルムアルデヒドを漏らさずに検体や容器の洗浄
作業が可能なプッシュプル型流し台です
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
シンクは大きめの1槽でも、小さめの2槽でも、
洗浄の用途によって自由に選択できます
水栓は給水、給湯、必要数をご指定頂けます（別途
給排水配管が指定場所に必要となります）
ステンレス製のため耐薬品性、洗浄性にも優れて
います
独自の2重シンク構造により清掃がしやすいよう
配慮しています

仕様

寸法

W1200×D850×H2050
ステンレス製
3Pプラグアース付き
取外し可
運転・照明
LED照明
ステンレス製
プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
引出シャワーヘッド付き 給水給湯接続
460×1010×深さ250
AC100V1φ3.6A
250W
410CMH
650CMH
2,500,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
照 明
給排気ユニット

混 合 水 栓
シ ン ク
電 源
最 大 消 費 電 力
給 気 風 量
排 気 風 量
定価（参考価格）

納入事例

：
：
：
：
：
：
：

：
：
：
：
：
：
：

特長
臓器撮影装置を囲い式のプッシュプル型ブースで
覆うことでホルムアルデヒドの拡散を防ぎます
設置場所や撮影装置に合わせた設計が可能です
ブース型のため室内照明の干渉を防止します
エアーカーテンによる遮断方式ではない包むような
気流で、検体の乾燥を軽減します
作業テーブルに撮影装置を組み込んだ「埋め込み
タイプ」も提案可能です。横並びの作業ができる
ため、ホルムアルデヒドの漏れを防止できます
適切な気流をサポートする風導ボード、風導シートを
付属します

仕様

寸法

W1150×D850×H2100
鋼板製 メラミン焼付塗装（塗装色：黒）
3Pプラグアース付き
取外し可
運転
鋼板製メラミン焼付塗装（塗装色：黒）
プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
黒色樹脂ボード
黒色暗幕 マジックテープ固定式
AC100V1φ2.9A
180W
330CMH
360CMH
1,200,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
給排気ユニット

風 導 ボ ー ド
風 導 シ ー ト
電 源
最 大 消 費 電 力
給 気 風 量
排 気 風 量
定価（参考価格）

：
：
：
：
：
：

：
：
：
：
：
：
：

納入事例

※臓器撮影装置は別途※臓器撮影装置の仕様によります
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流し台 撮影台ブース
プッシュプル型 プッシュプル型 

特長
ホルムアルデヒドを漏らさずに検体や容器の洗浄
作業が可能なプッシュプル型流し台です
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
シンクは大きめの1槽でも、小さめの2槽でも、
洗浄の用途によって自由に選択できます
水栓は給水、給湯、必要数をご指定頂けます（別途
給排水配管が指定場所に必要となります）
ステンレス製のため耐薬品性、洗浄性にも優れて
います
独自の2重シンク構造により清掃がしやすいよう
配慮しています

仕様

寸法

W1200×D850×H2050
ステンレス製
3Pプラグアース付き
取外し可
運転・照明
LED照明
ステンレス製
プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
引出シャワーヘッド付き 給水給湯接続
460×1010×深さ250
AC100V1φ3.6A
250W
410CMH
650CMH
2,500,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
照 明
給排気ユニット

混 合 水 栓
シ ン ク
電 源
最 大 消 費 電 力
給 気 風 量
排 気 風 量
定価（参考価格）

納入事例

：
：
：
：
：
：
：

：
：
：
：
：
：
：

特長
臓器撮影装置を囲い式のプッシュプル型ブースで
覆うことでホルムアルデヒドの拡散を防ぎます
設置場所や撮影装置に合わせた設計が可能です
ブース型のため室内照明の干渉を防止します
エアーカーテンによる遮断方式ではない包むような
気流で、検体の乾燥を軽減します
作業テーブルに撮影装置を組み込んだ「埋め込み
タイプ」も提案可能です。横並びの作業ができる
ため、ホルムアルデヒドの漏れを防止できます
適切な気流をサポートする風導ボード、風導シートを
付属します

仕様

寸法

W1150×D850×H2100
鋼板製 メラミン焼付塗装（塗装色：黒）
3Pプラグアース付き
取外し可
運転
鋼板製メラミン焼付塗装（塗装色：黒）
プレフィルタ付き
抗菌・防カビプレフィルタ付き
黒色樹脂ボード
黒色暗幕 マジックテープ固定式
AC100V1φ2.9A
180W
330CMH
360CMH
1,200,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
給排気ユニット

風 導 ボ ー ド
風 導 シ ー ト
電 源
最 大 消 費 電 力
給 気 風 量
排 気 風 量
定価（参考価格）

：
：
：
：
：
：

：
：
：
：
：
：
：

納入事例

※臓器撮影装置は別途※臓器撮影装置の仕様によります
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ドラフトチャンバー
局所排気装置

特長
有機溶剤を外へ漏らさない上下スライド扉式の
ドラフトチャンバーです
有機溶剤中毒予防規則に規定された囲い式フードの
「制御風速0.4m/s」に準拠した設計となっています
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
作業用途に合わせてシンクの有り無しを選択でき
ます
陰圧収納付きで検体や容器の保管に便利です
既存の机に配置する卓上タイプもご提案できます
ドラフトチャンバー内にコンセントを設置することが
できます

仕様

寸法

W1200×D750×H1800
ステンレス製
3Pプラグアース付き
取外し可
運転・照明
LED照明
ステンレス製
プレフィルタ付き
二口単水栓 給水接続
450×450×深さ250
ステンレス製
鍵付き・陰圧収納
AC100V1φ2.2A
110W
560CMH
3,000,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
照 明
排 気 ユ ニット

水 栓
シ ン ク
　 扉 　

電 源
最 大 消 費 電 力
排 気 風 量
定価（参考価格）

：
：
：
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

納入事例

ストッカー
プル型

特長
庫内のホルムアルデヒドを外へ漏らさないプル型
保管庫です
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能
です
扉の開き方は様 （々引き戸、観音扉、片開き）で
上段下段で別々にカスタマイズできます
庫内に収納する容器等に合わせ、棚板は可動式に
することも可能です
一斗缶やホルマリンタンクを容易に出し入れできる
持ち手付き台車をカスタマイズできます
薬剤や衝撃に強いステンレス製です

仕様

寸法

W1200×D700×H2050
ステンレス製
ステンレス製（枠）
透明樹脂製（パネル）
引き戸（鍵付き）
3Pプラグアース付き
取外し可
運転
ステンレス製
プレフィルタ付き
AC100V1φ0.7A
30W
190CMH
2,300,000円

外 形 寸 法
本 体
　 扉 　

電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
給排気ユニット

電 源
最 大 消 費 電 力
排 気 風 量
定価（参考価格）

納入事例

：
：
：

：
：
：
：

：
：
：
：
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ドラフトチャンバー
局所排気装置

特長
有機溶剤を外へ漏らさない上下スライド扉式の
ドラフトチャンバーです
有機溶剤中毒予防規則に規定された囲い式フードの
「制御風速0.4m/s」に準拠した設計となっています
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
作業用途に合わせてシンクの有り無しを選択でき
ます
陰圧収納付きで検体や容器の保管に便利です
既存の机に配置する卓上タイプもご提案できます
ドラフトチャンバー内にコンセントを設置することが
できます

仕様

寸法

W1200×D750×H1800
ステンレス製
3Pプラグアース付き
取外し可
運転・照明
LED照明
ステンレス製
プレフィルタ付き
二口単水栓 給水接続
450×450×深さ250
ステンレス製
鍵付き・陰圧収納
AC100V1φ2.2A
110W
560CMH
3,000,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
照 明
排 気 ユ ニット

水 栓
シ ン ク
　 扉 　

電 源
最 大 消 費 電 力
排 気 風 量
定価（参考価格）

：
：
：
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

納入事例

ストッカー
プル型

特長
庫内のホルムアルデヒドを外へ漏らさないプル型
保管庫です
設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能
です
扉の開き方は様 （々引き戸、観音扉、片開き）で
上段下段で別々にカスタマイズできます
庫内に収納する容器等に合わせ、棚板は可動式に
することも可能です
一斗缶やホルマリンタンクを容易に出し入れできる
持ち手付き台車をカスタマイズできます
薬剤や衝撃に強いステンレス製です

仕様

寸法

W1200×D700×H2050
ステンレス製
ステンレス製（枠）
透明樹脂製（パネル）
引き戸（鍵付き）
3Pプラグアース付き
取外し可
運転
ステンレス製
プレフィルタ付き
AC100V1φ0.7A
30W
190CMH
2,300,000円

外 形 寸 法
本 体
　 扉 　

電 源 ケ ーブ ル
ダ クト 接 続 口
ス イ ッ チ
給排気ユニット

電 源
最 大 消 費 電 力
排 気 風 量
定価（参考価格）

納入事例

：
：
：

：
：
：
：

：
：
：
：
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特殊製品

特長感染対策仕様
プッシュプル方式により感染性物質や臭気も抑えられるホルムアルデ
ヒド対策用のＬ型昇降式剖検台です
フットスイッチによりスムーズに臥床面の上下昇降が可能です
清掃しやすいように各部品分割構造でテーブル流水機能が付いています
ストレート型の剖検台も設計可能です
剖検台周りで必要な切出台、流し台、ストッカー等、ホルムアルデヒド
対策機器一式をご提案可能です

仕様
（解剖台側）W2360×D860×H765～950
（切出台側）W1860×D750×H765～950
（解剖台側）W2360×D860×H700
（切出台側）W1860×D750×H700
ステンレス製
シャワー水栓、ハンドシャワー臓器トレー、天秤、まくら、スノコ、作業テーブル、
LED照明、溶菌酵素中性能フィルタ

（解剖台）AC100V1φ1.5A 20W　（サプライ) AC100V1φ8A 200W
（切出台）AC100V1φ1.5A 20W　（サプライ) AC100V1φ8A 150W
2100CMH
2440CMH
14,500,000円

外 形 寸 法

サプライユニット寸法

本 体
付 属

電 源

給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：

：

：
：

：

：
：
：

特許取得済

L型昇降式剖検台

特長
ホルマリン自動汲み上げ機能付きの局所排気装置です
作業台上のポリタンクまでホルマリンを汲み上げるため、重いキュービ
テナーを持ち上げる必要がありません
作業台上のポリタンクが一定容量以下になると自動で汲み上げます
キュービテナーの取扱い（重さ）を軽減する台車付きです
有機溶剤中毒予防規則に規定された囲い式フードの「制御風速0.4m/s」に
準拠した設計となっています

仕様
W550×D750×H1700
ステンレス製
3Pプラグアース付き
キュービテナー自動汲み上げポンプ、キュービテナー用台車
両開き扉・鍵付き
片開き扉・鍵付き
AC100V1φ3.1A 210W
520CMH
2,200,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ー ブ ル
付 属
上 段 作 業 扉
下 段 作 業 扉
電 源
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：
：

ホルマリン自動汲み上げ装置

特長
大学医学部、大学歯学部向けのプッシュプル型実習解剖台です
解剖台周囲吸込口が取り外せる構造のため機器全体を丸洗いすること
が可能です
実習時、着座状態で足が解剖台に当たらないスマートな構造です
殺菌酵素中性能フィルタ搭載でクリーンな層流エアーを均一に供給します
実習室以外にも実習前の処置室など、1台からでもご提案可能です

仕様
W2370×D720×H820
W1920×D720×H250
ステンレス製
廃液タンク、廃液ホース、LED照明、溶菌酵素中性能フィルタ
AC100V1φ1.0A 50W
970CMH
1000CMH
2,000,000円

外 形 寸 法
サプライユニット寸法
本 体
付 属
電 源
給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：

実習解剖台（大学向け）

特長感染対策仕様
術中迅速診断時における交差汚染と感染保護に配慮した感染対策用
キャビネットです
病理医と病理技師の連携作業がしやすい設計で、切出しから凍結ブロック
作製までを一連の流れで完結できます
凍結ブロック作製装置を陰圧空間に収納可能です
溶菌酵素HEPAを給排気に搭載しウイルスを不活化させます
録画用カメラアームをオプションで選択できます

仕様
W1700×D800×H1950
ステンレス製
3Pプラグアース付き
溶菌酵素HEPAフィルタ搭載
溶菌酵素HEPAフィルタ搭載
LED照明、殺菌灯、差圧計
AC100V1φ9A 900W,15A1500W
480CMH
1152CMH
5,500,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ー ブ ル
給 気 ユ ニ ッ ト
排 気 ユ ニ ッ ト
付 属
電 源
給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

術中迅速診断用メディカルセフティキャビネット

特長
有害物質や臭気を外へ漏らさないプッシュプル型の包埋装置用ブースです
内部装置が扱いやすいよう操作性に配慮した設計となっています
上部の透明樹脂パネルは任意の位置で保持可能です
支柱は工具なしで取外しでき、装置の出し入れが容易に行えます
内装する包埋装置の種類・サイズはご相談頂けます

仕様
W850×D900×H2100
ステンレス製
3Pプラグアース付き
取外し可
運転・照明
LED照明
ステンレス製、プレフィルタ付き、抗菌・防カビプレフィルタ付き
AC100V1φ4.8A 330W
210CMH
530CMH
1,800,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ー ブ ル
ダ ク ト 接 続 口
ス イ ッ チ
照 明
給 排 気 ユ ニ ッ ト
電 源
給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

プッシュプル型 包埋装置用ブース
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特殊製品

特長感染対策仕様
プッシュプル方式により感染性物質や臭気も抑えられるホルムアルデ
ヒド対策用のＬ型昇降式剖検台です
フットスイッチによりスムーズに臥床面の上下昇降が可能です
清掃しやすいように各部品分割構造でテーブル流水機能が付いています
ストレート型の剖検台も設計可能です
剖検台周りで必要な切出台、流し台、ストッカー等、ホルムアルデヒド
対策機器一式をご提案可能です

仕様
（解剖台側）W2360×D860×H765～950
（切出台側）W1860×D750×H765～950
（解剖台側）W2360×D860×H700
（切出台側）W1860×D750×H700
ステンレス製
シャワー水栓、ハンドシャワー臓器トレー、天秤、まくら、スノコ、作業テーブル、
LED照明、溶菌酵素中性能フィルタ

（解剖台）AC100V1φ1.5A 20W　（サプライ) AC100V1φ8A 200W
（切出台）AC100V1φ1.5A 20W　（サプライ) AC100V1φ8A 150W
2100CMH
2440CMH
14,500,000円

外 形 寸 法

サプライユニット寸法

本 体
付 属

電 源

給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：

：

：
：

：

：
：
：

特許取得済

L型昇降式剖検台

特長
ホルマリン自動汲み上げ機能付きの局所排気装置です
作業台上のポリタンクまでホルマリンを汲み上げるため、重いキュービ
テナーを持ち上げる必要がありません
作業台上のポリタンクが一定容量以下になると自動で汲み上げます
キュービテナーの取扱い（重さ）を軽減する台車付きです
有機溶剤中毒予防規則に規定された囲い式フードの「制御風速0.4m/s」に
準拠した設計となっています

仕様
W550×D750×H1700
ステンレス製
3Pプラグアース付き
キュービテナー自動汲み上げポンプ、キュービテナー用台車
両開き扉・鍵付き
片開き扉・鍵付き
AC100V1φ3.1A 210W
520CMH
2,200,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ー ブ ル
付 属
上 段 作 業 扉
下 段 作 業 扉
電 源
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：
：

ホルマリン自動汲み上げ装置

特長
大学医学部、大学歯学部向けのプッシュプル型実習解剖台です
解剖台周囲吸込口が取り外せる構造のため機器全体を丸洗いすること
が可能です
実習時、着座状態で足が解剖台に当たらないスマートな構造です
殺菌酵素中性能フィルタ搭載でクリーンな層流エアーを均一に供給します
実習室以外にも実習前の処置室など、1台からでもご提案可能です

仕様
W2370×D720×H820
W1920×D720×H250
ステンレス製
廃液タンク、廃液ホース、LED照明、溶菌酵素中性能フィルタ
AC100V1φ1.0A 50W
970CMH
1000CMH
2,000,000円

外 形 寸 法
サプライユニット寸法
本 体
付 属
電 源
給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：

実習解剖台（大学向け）

特長感染対策仕様
術中迅速診断時における交差汚染と感染保護に配慮した感染対策用
キャビネットです
病理医と病理技師の連携作業がしやすい設計で、切出しから凍結ブロック
作製までを一連の流れで完結できます
凍結ブロック作製装置を陰圧空間に収納可能です
溶菌酵素HEPAを給排気に搭載しウイルスを不活化させます
録画用カメラアームをオプションで選択できます

仕様
W1700×D800×H1950
ステンレス製
3Pプラグアース付き
溶菌酵素HEPAフィルタ搭載
溶菌酵素HEPAフィルタ搭載
LED照明、殺菌灯、差圧計
AC100V1φ9A 900W,15A1500W
480CMH
1152CMH
5,500,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ー ブ ル
給 気 ユ ニ ッ ト
排 気 ユ ニ ッ ト
付 属
電 源
給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

術中迅速診断用メディカルセフティキャビネット

特長
有害物質や臭気を外へ漏らさないプッシュプル型の包埋装置用ブースです
内部装置が扱いやすいよう操作性に配慮した設計となっています
上部の透明樹脂パネルは任意の位置で保持可能です
支柱は工具なしで取外しでき、装置の出し入れが容易に行えます
内装する包埋装置の種類・サイズはご相談頂けます

仕様
W850×D900×H2100
ステンレス製
3Pプラグアース付き
取外し可
運転・照明
LED照明
ステンレス製、プレフィルタ付き、抗菌・防カビプレフィルタ付き
AC100V1φ4.8A 330W
210CMH
530CMH
1,800,000円

外 形 寸 法
本 体
電 源 ケ ー ブ ル
ダ ク ト 接 続 口
ス イ ッ チ
照 明
給 排 気 ユ ニ ッ ト
電 源
給 気 風 量
排 気 風 量
定 価（ 参 考 価 格 ）

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

プッシュプル型 包埋装置用ブース

13


